
Popis

RW-175 je tuhá, tenkostěnná, teplem smrštitelná
izolační hadice vyrobená z polyvinyldenfluoridu (Kynar). 
Standardně se vyrábí v „přírodní“ barvě.

Vlastnosti

—	smršťovací poměr 2:1

—	rozsah provozních teplot: (�55 až 175)°C

—	velmi vysoká mechanická pevnost

—	vysoká odolnost vůči ohni i rozpouštědlům

—	pokud se použije jako primární izolace, je doporučená 	

	 teplota 135 °C

Použití

Hadice RW-175 je určena zejména pro aplikace vyžadující 

vysokou teplotní a mechanickou odolnost. Typické použití 

je ochrana pájených kontaktů konektorů.

—	izolace a tahové odlehčení vodičů a kontaktů

—	mechanická ochrana
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Smršťovací hadice

Izolační materiály
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Rozměry hadic RW-175		  Balení	 Balení

	 Cívky	 1,2 m

Velikost	 DMIN	 dMAX	 W	 (m)	 (m)

3/64	 1,2	 0,6	 0,25	 300	 60

1/16	 1,6	 0,8	 0,25	 300	 60

3/32	 2,4	 1,2	 0,25	 150	 60

1/8	 3,2	 1,6	 0,25	 150	 60

3/16	 4,8	 2,4	 0,25	 150	 60

1/4	 6,4	 3,2	 0,33	 75	 30

3/8	 9,5	 4,8	 0,33	 75	 24

1/2	 12,7	 6,4	 0,33	 75	 24

3/4	 19,1	 9,5	 0,43		  18

1	 25,4	 12,7	 0,48		  12

1 ½	 38,1	 19,1	 0,51		  12
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Obchodní informace

Barva	 standardní: transparentní (X)	 nestandardní: černá (0)

Balení	 standardní: tyče v délce 1,2 m	 nestandardní: lepenkové cívky

Označení	 RW-175 – velikost – barva – 1,2M (cívka)	 Příklad: RW-175-1/4-X-1,2M

DMIN  – Minimální vnitřní průměr hadice v dodávaném stavu (mm).

dMAX – Maximální vnitřní průměr hadice po úplném smrštění (mm). 

W – Celková tloušťka stěny hadice po úplném smrštění (mm). 

Společnost Ray Service, a. s. se sídlem Staré Město, Huštěnovská 2022, PSČ 686 03, IČ: 277 56 203 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka 5165 (dále jen Ray Service) s veškerou pečlivostí usiluje o zajištění správnosti, přesnosti, úplnosti a aktuálnosti údajů 
obsažených v produktových, resp. datových listech společnosti.
Přestože společnost Ray Service vychází z toho, že její informace jsou správné, nemůže vyloučit chyby v psaní, počítání, případně jiné nepřesnosti.
Společnost Ray Service upozorňuje uživatele svého zboží/služeb, že všeobecnou vhodnost poskytnutých zboží/služeb a vhodnost jejich k užívání pro 
určitý účel musí uživatel posoudit samostatně pro každý konkrétní účel a měl by zboží/službu pro zamýšlený účel předem otestovat.
V případě nejasností nebo otázek se neváhejte na nás obrátit.

Normy / Osvědčení

Typ	 UL	 CSA	 Military	 průmysl	 Raychem

RW-175	 E35586	 LR31929	 MIL-DTL-23053/8	 VDE 0341 Pt 9005	 RT-850

	 600 V, 150 °C	 600 V, 150 °C	 Def.Stan. 59-97 Type 3

				   VG 95343 Pt 5 Type F

Instalace

Minimální teplota smršťování		 155 °C

Minimální teplota úplného smrštění		  175 °C

Doporučené nástroje			  Typ

Horkovzdušná pistole		  HG-3000-SLE

Reflektor pro pájecí spojky		  070519
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